prisluSenstvi odtahu & priklad instalace

PRIKLAD INSTALACE - SMEROVANi VYFUKOVEHO VZDUCHU DO VNEJSIHO PROSTREDI

Centralni vysavace jsou typicky instalovany v suterénu, garazi nebo v komore. Saci trubice jsou instalovany ve sténach
budovy, které spojuji vstupni zasuvky s centralnim vysavacem. Doporu€ujeme centralni jednotku nainstalovat v ne-

5 Volt P pouité potrubi pr

nizkonapétovy kabel odvod vzduchu DN
100 mm HT
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vystup odsavaného
vzduchu

venkovni zed

N3 220-240Volt

Pomoci klasického zpusobu instalace
muze byt odsavany vzduch smérovan
ven. Trubky pro odtah jsou o priméru
HT 100 mm s mfizkou pro odvod vzdu-
chu na venkovni zdi.
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PLANOVANI & PRIKLAD INSTALACE

I:laée sluzby pro Vas - Podpora planovani. Materialovy souhrn pro rodinny dim se Sesti vstupnimi zasuvkami
Reknéte nam své preference a zohlednime e . st
je v naSem instalaénim navrhu. polozka - popls poce

BVC centralni vysava¢ S 600 Silverline (approx. 700 Airwatt) 1
Tohle je priklad mstal_ace’ centralniho ' Original BVC vystupni tiumié 1
vysavace BVC v klasickém provedeni
rodinného domu. Pouzitim 9.0 metrové 7dilna sada pfisluSenstvi s 9m vakuovou hadici MULTI-FLEX 1

dlouhé centralni podtlakové hadice staé&i s vypinaéem ON / OFF a tfemi integrovanymi tryskami

instalovat v budové pouze pét vstupnich Orig. Vstupni zasuvky BVC, bilé, hlinikové 6
zasuvek. Dal8i vstupni zadsuvka v garézi

pomaha udrzovat auto a dilnu v Eistots. Mountazni zékladna zasuvky se kolenem 90° 6
PP koleno 30 °, DN 50 mm, bila 2

PP odbocka 45°, DN 50 mm, bila 5

PP koleno 45°, DN 50 mm, bila 5

PP spojka potrubi, DN 50 mm, bila 5

Suteren PP koleno 90°, dlouhé, bila 12
PP trubka DN50, délka 500 mm, bila 5

PP trubka DN50, délka 1000 mm, bila 6

Kotelna PP trubka DN50, délka 2000 mm, bila 12

Ochranna krytka 6

Vzduchova vyfukova mfizka, bilda DN 100 mm 1

Nizkonapétovy kabel, 2-vodiCovy, délka 15 m 3

Doporuéena prodejni cena: 2.671,15 €
aktualni cenik na www.bvc-vac.cz

Legenda

BVC = BVC centralni vysavac
V = vstupni zasuvka

U = prdchody

Prizemi Horni patro

Jidelna

Obytna plocha

loznice 1 loznice 2

chodba




PFiklad instalace & Casté otazky

CASTO KLADENE OTAZKY

Kolik pfivodnich zasuvek je pfiblizné treba pro
rodinny dam?

Nase moto: Tolik kolik je nezbytné a tak malo jak je to
mozné. Aby bylo mozné dosahnout vSech oblasti od
suterénu k podkrovi, mély by byt vstupni zasuvky pfiz-
pusobeny architektonickym podminkam budovy. Saci ha-
dice maji v zavislosti na délce polomér dosahu 6 az 12
metru.

Rodinny dim s obytnou plochou cca 150 metrl &tver-
ecCnich vyzaduje obvykle 5 az 7 vstupnich zasuvek
Doporucujeme instalovat vstupni zasuvku u vchodu do

garaze, aby mohlo byt vozidlo pohodIné a dukladné vysa- (1 ||.IZ
vano. S potrubni zasuvkou je mozné vysavat prostor, ve - '_'-=
kterém je umistén centralni vysavac. =

Je saci vykon dostatecny v celé budové? A=
Vzdalenosti az 100 m nejsou zadny problém. Spravné o -
nainstalovan BVC centralni vysavaC nabizi stejné vy-
konny saci ucinek u kazdé vstupni zasuvky a neztrati vy-
kon v prabéhu ¢asu. BVC nabizi jednotky s rGznymi vyk-
ony motorq, takze pro kazdou budovu existuje centralni
vysavac s optimalnim vykonem.

I

Je zde riziko ucpani? . Pt

Ne, pokud je potrubi spravné nainstalované. Za kazdou
vstupni zasuvkou je umistén takzvany bezpecnostni
ohyb. Jedna se o kratky 87 ° ohyb, ktery zabranuje vstupu
vétsich pfedmétl do potrubi. Pokud presto dochazi k zab-
lokovani (napf. vysypané textilie), existuje nékolik snad-
nych krokl k vyfeSeni problému.

Proc¢ byste neméli instalovat centralni vysavaé¢ BVC v podkrovi?
V dusledku gravitace nemohou byt velké a téZké ¢astice nasavany na nékolik metr(. Existuje riziko, Ze ¢astice zlistanou

Muze byt systém BVC instalovan v domé jiz obyvaném?
Ano! Prakticky kazdy domov, od nového az po desetileti staré, mize vyuzivat istici silu systému BVC. Nejjednodussim

zpUsobem je instalace potrubi do nefunkéniho kominu, $achty nebo otevieného schodisté. Vzdy existuji rizné moznosti
instalace. VSechno je mozné. Radi vam pom(zeme s navrhem instalace.

Vyzaduje centralni vysava¢ BVC opravy a udrzbu?

Centralni vakuové systémy BVC jsou navrzeny pro dlouhou zivotnost. Stejné jako vSechny produkty s vysokou vy-
konnosti. BVC centralni vysavace vyzaduji pravidelnou udrzbu. Vysoce kvalitni motor Domel musi byt chranén proti
jemnym prachovym &asticim. To vyzaduje, aby byl filtr ochrany motoru vycistén jednou roéné nebo filtr zcela vymeénén.
Spole¢nost BVC nedoporucuje uplné naplnéni filtracniho vaku, protoze sani se s plnym filtraénim vakem snizuje a mize
zpusobit poskozeni filtraéniho vaku.
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